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传承创新 节能增效，绿色环保的新一代变频器

三菱通用变频器
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最佳励磁控制

V/F控制

●DC24V外部电源供电时，输入MC信号可在电机停止后为OFF，在电机驱动前为ON。

通过变频器可进行待机电力管理来实现减少待机时间的功率消耗。

●根据变频器冷却风机的温度，可控制变频器冷却风机的运行。可根据变频器冷却

风机的运行状况输出相应信号，因此可将变频器等内置风机与变频器冷却风机同

步运行。可减少停止中的功率消耗

控制柜

MC

控制电源用

DC24V
电源

STF信号
MC信号
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【风机运行特性例】
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【本公司比较】

【本公司比较】

●通过节能监视可通过从操作面板、

输出端子、网络等确认节能效果。

●通过变频器测量输出功率数，并

可进行脉冲输出，因此可轻松确

认功率的累计值。

 ( 不用作为计算电费的电表使用 )

IPM电机高效率的理由是什么？

·由于不会对二次侧转子产生电流，因此没

有二次铜损。

·由于使用永久磁铁产生磁通，因此可减少

电机消耗的电流。

·由于磁铁嵌入式的构造，使得磁阻转矩*4

可利用。

*4：磁阻转矩是由于转子磁路的不对称性所产生的转矩。

NEWNEW

NEWNEW

风机·泵等2次低减转矩负载设备的电力消耗与转速的

3次方成正比关系。

通过变频器的转速控制进行风量调整，可以降低电力

消耗。

在全球温室效应的背景下，世界各国都在努力将生产和销售高

效率电机作为义务导入法规中。通过高效率电机实现高效节能。

【IE代码】

作为效率基准的国际标准，2008年10月制定了IEC60034-30(单一速度三相或感应

电机的等级)。IE1～IE4中按效率分等级，数值越大表示效率越高。

减少待机时间的功率消耗

NEWNEW 可驱动多种电机

测定电机的回路常数的自动调谐功能在各电机常数不一致、使用其他厂商

的电机、布线长度过长等时，可以最佳运行特性驱动电机。在无传感器状

态下不仅可以驱动三菱产的高效节能电机和PM电机(MM-EFS)、而且还可

以驱动其他公司感应电机*2和PM电机*2(永磁同步电机)。

其他厂商的感应电机*2也可通过自动调谐实现先进最佳励磁控制,从而扩

大节能用途。

*2：根据不同的电机特性，也有部分电机不能完成自动调谐.

节能的可视化

通过PN共直流母线可将多台变频器连接到FR-CV/ FR-HC2。

再生能量可在其他变频器中使用，剩余能量再返回至电源，从

而实现节能。

355K及以上为适于电源

再生的整流器分离方式。

有效运用再生能量

同时实现启动转矩的提高与节能

不改变以往的最佳励磁控制时的电机效率，同时新开发的先进最佳励磁

控制可以在启动时获得较大转矩。

无需进行参数调整(加减速时间或转矩提升等)，在短时间内加速到一定速

度时，即可进行最大限度提高电机效率的节能驱动。

充分发挥电机性能

●始终将励磁电流调整于最佳状态，可以最大限度提高电机效率。负

载转矩较小时，可进一步提高节能效果。

例如，使用通用电机时，在4%电机负载转矩下最佳励磁控制方式要

比V/F控制提高约30%的电机效率。

预先内置了电机常数等，因此只需设置参

数即可进行节能运行。

符合GB18613-2012 GB2标准，通过节能

运转节省电费，可控制运行成本。

与高性能节能电机的出众兼容

效率等级
IEC 60034-30

三菱电机效率

通用电机 IPM电机

IE4(超级卓越效率)*3

IE3(卓越效率)

IE2(高效率)

IE1(标准效率)

规格外

效

　率

高

低

标准三相电机
（SF-JR）

卓越高效率IPM
（MM-EFS）

超高性能节能电机
(SF-PR)

高性能节能电机
(SF-HR)

*3：IE4相当于GB181613-2012的GB1等级。

*1：电机的额定输出为

100％时。

三菱超高性能节能电机
SF-PR

三菱IPM电机
MM-EFS

其他公司
感应电机

其他公司
PM电机

FR-F800

FR-CV

FR-F800 FR-F800

ACL

※22kW时

【电机所产生的损耗比较】
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卓越高效率
IPM电机

40％

SF-JR MM-EFS

铁损

感应电机

最佳励磁控制

SF-PRMM-EFS

FR-CV / FR-HC2节能监视/输出功率数脉冲输出

先进最佳励磁控制

●嵌有永磁铁的ＩＰＭ电机比感应电机 

(SF-PR)效率更高。

●只需设置一个参数即可实现从通用电机

到IPM电机的切换可以。(只需将参数

[IPM]设置为“12”(MM-EFS)即可。)

请不要在采用感应电机控制设置时，运行IPM电机。

卓越高效率IPM电机更加节能

离线自动调谐
选 件

FWD

REV

STOP
RESET

REV

FWD

STOP
RESET

P.RUN

PU
EXT
NET

MON
PRM

IM
PM

另 若使用三菱能量测量模块，则可显示、测量和收集节能效果。

变频器驱动实现节能

通过高效率电机实现节能

针对系统而量身定制的节能功能
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最佳励磁控制

V/F控制

●DC24V外部电源供电时，输入MC信号可在电机停止后为OFF，在电机驱动前为ON。

通过变频器可进行待机电力管理来实现减少待机时间的功率消耗。

●根据变频器冷却风机的温度，可控制变频器冷却风机的运行。可根据变频器冷却

风机的运行状况输出相应信号，因此可将变频器等内置风机与变频器冷却风机同

步运行。可减少停止中的功率消耗
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【本公司比较】

【本公司比较】

●通过节能监视可通过从操作面板、

输出端子、网络等确认节能效果。

●通过变频器测量输出功率数，并

可进行脉冲输出，因此可轻松确

认功率的累计值。

 ( 不用作为计算电费的电表使用 )

IPM电机高效率的理由是什么？

·由于不会对二次侧转子产生电流，因此没

有二次铜损。

·由于使用永久磁铁产生磁通，因此可减少

电机消耗的电流。

·由于磁铁嵌入式的构造，使得磁阻转矩*4

可利用。

*4：磁阻转矩是由于转子磁路的不对称性所产生的转矩。

NEWNEW

NEWNEW

风机·泵等2次低减转矩负载设备的电力消耗与转速的

3次方成正比关系。

通过变频器的转速控制进行风量调整，可以降低电力

消耗。

在全球温室效应的背景下，世界各国都在努力将生产和销售高

效率电机作为义务导入法规中。通过高效率电机实现高效节能。

【IE代码】

作为效率基准的国际标准，2008年10月制定了IEC60034-30(单一速度三相或感应

电机的等级)。IE1～IE4中按效率分等级，数值越大表示效率越高。

减少待机时间的功率消耗

NEWNEW 可驱动多种电机

测定电机的回路常数的自动调谐功能在各电机常数不一致、使用其他厂商

的电机、布线长度过长等时，可以最佳运行特性驱动电机。在无传感器状

态下不仅可以驱动三菱产的高效节能电机和PM电机(MM-EFS)、而且还可

以驱动其他公司感应电机*2和PM电机*2(永磁同步电机)。

其他厂商的感应电机*2也可通过自动调谐实现先进最佳励磁控制,从而扩

大节能用途。

*2：根据不同的电机特性，也有部分电机不能完成自动调谐.

节能的可视化

通过PN共直流母线可将多台变频器连接到FR-CV/ FR-HC2。

再生能量可在其他变频器中使用，剩余能量再返回至电源，从

而实现节能。

355K及以上为适于电源

再生的整流器分离方式。

有效运用再生能量

同时实现启动转矩的提高与节能

不改变以往的最佳励磁控制时的电机效率，同时新开发的先进最佳励磁

控制可以在启动时获得较大转矩。

无需进行参数调整(加减速时间或转矩提升等)，在短时间内加速到一定速

度时，即可进行最大限度提高电机效率的节能驱动。

充分发挥电机性能

●始终将励磁电流调整于最佳状态，可以最大限度提高电机效率。负

载转矩较小时，可进一步提高节能效果。

例如，使用通用电机时，在4%电机负载转矩下最佳励磁控制方式要

比V/F控制提高约30%的电机效率。

预先内置了电机常数等，因此只需设置参

数即可进行节能运行。

符合GB18613-2012 GB2标准，通过节能

运转节省电费，可控制运行成本。

与高性能节能电机的出众兼容

效率等级
IEC 60034-30

三菱电机效率

通用电机 IPM电机

IE4(超级卓越效率)*3

IE3(卓越效率)

IE2(高效率)

IE1(标准效率)

规格外

效

　率

高

低

标准三相电机
（SF-JR）

卓越高效率IPM
（MM-EFS）

超高性能节能电机
(SF-PR)

高性能节能电机
(SF-HR)

*3：IE4相当于GB181613-2012的GB1等级。

*1：电机的额定输出为

100％时。

三菱超高性能节能电机
SF-PR

三菱IPM电机
MM-EFS

其他公司
感应电机

其他公司
PM电机

FR-F800

FR-CV

FR-F800 FR-F800

ACL

※22kW时

【电机所产生的损耗比较】
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IPM电机

40％

SF-JR MM-EFS

铁损

感应电机

最佳励磁控制

SF-PRMM-EFS

FR-CV / FR-HC2节能监视/输出功率数脉冲输出

先进最佳励磁控制

●嵌有永磁铁的ＩＰＭ电机比感应电机 

(SF-PR)效率更高。

●只需设置一个参数即可实现从通用电机

到IPM电机的切换可以。(只需将参数

[IPM]设置为“12”(MM-EFS)即可。)

请不要在采用感应电机控制设置时，运行IPM电机。

卓越高效率IPM电机更加节能

离线自动调谐
选 件

FWD

REV

STOP
RESET

REV

FWD

STOP
RESET

P.RUN

PU
EXT
NET

MON
PRM

IM
PM

另 若使用三菱能量测量模块，则可显示、测量和收集节能效果。

变频器驱动实现节能

通过高效率电机实现节能

针对系统而量身定制的节能功能
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测定值2

测定值1

操作量1

操作量2

电机

M

泵机

P

检测器

检测器 阀

NEWNEW

通过速度平滑控制可减轻机械共振。

(仅感应电机控制时有效)

根据使用的风机和泵的负载可选择2种(LD(轻型负载)、SLD(超轻

型负载))的额定。根据使用的电机可选择最佳容量的变频器。

200V等级90K以上、400V等级75K以上时，可升档使用驱动电机。

最多可安装3种内置选件。

使用通讯选件的同时,可扩展输入输出端子等功能。

最多可安装3种选件

速度平滑控制

NEWNEW

多重额定

内置有2个PID运算器。在

变频器中可PID控制电机

状态的同时，使用于外部

机器的控制。

无需使用外部的PID控制

器控制外部机器，因此可

降低系统成本。

可直接从操作面板设置PID目标值。可灵活更改设置。

液晶操作面板(FR-LU08)

 (选件)

单位换算

系统成本降低

PID目标值的直接设置

选件液晶操作面板(FR-LU08) 可将显

示单位%转换为更直观的单位。

通过用风量、温度等熟悉度较高的单

位显示可简单进行维护和调整。

直观性的提高

PID多重环路(2个环路)

PID 预充电功能

Pr.127

0Hz
STF

PID控制

Pr.761
测量值[PSI]

预充电的动作示例
 (测量值等级判定的预充电结束)

输出功率[Hz]

Y49

结束等级
时间

时间

即使在同一管道内受其他风机影响处于被带动的轻微再生状态下，

将自动增加输出频率以防止出现过电压报警而持续运行。

再生回避功能

即使由于电源不稳造成瞬时停电，也可以检测电机的转速以相应

的速度再启动。

即使是改变运行方向的启动也可以通过高速起步平稳完成。

瞬停再启动功能/反转启动功能

即使在使用风扇、风机运行中发生瞬时停电，电机也不会继续自

由运行，而能安全快速减速停止*1

*1：根据不同负载条件，变频器切断输出后电机可能变为自由运行状态。

停电时减速停止功能

有关变频器额定规格的选择，请参阅第10页

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW

在测定值（压力等）达到目标值前运行PID，电机以一定速度运

转，控制向导管的注水。

从导管空状态开始运行

PID，回避急剧加减速

运转，可防止水锤等。

通过PID动作回避急剧加减速运行

PID输出中断(SLEEP控制)功能

PID控制中的偏差(目标值-测量值)较小、输出频率较低时，停

止运转，偏差变大后将自动再次开始运转。

可减少电机效率差低速运转时的能量消耗。

低速区域的节能

PID自动切换功能

启动时的输出频率达到设置的频率前，不执行PID控制，达到

设置的频率后可自动切换至PID控制运行。

开始运行时可加快系统的启动。

缩短PID控制的启动时间

NEWNEW

多重泵机功能

在１台变频器中，通过PID控制并列连接的泵机(最多4台)可调

整水量等。

变频器驱动并列连接的1台泵机，除此之外的泵机进行工频驱

动。工频驱动的泵机数，根据水量自动调整。

通过多个泵机控制水量

●参数和频率设置可在程序中进行修改。控制程序可在变频器设

置软件(FR Configurator2)上创建PLC程序。(即将推出)

●变频器控制，比如由输入信号触发的变频器运行，基于变频器

运行 状态的信号输出，以及监视器输出等等，可根据要求自由

定制。

●对各个机器的控制可通过变频器单独完成，也进行分散控制。

●通过与实时时钟功能相结合可实现自动运行。(使用选件液晶操

作面板 (FR-LU08)时)

NEWNEW 变频器内置PLC功能

除三菱变频器专用协议、Modbus-RTU协议以外，增加标准支持

BACnet® MS/TP。另外，通过通讯选件，也支持CC-Link、CC-Link 

IE Filed、LONWORKS®(即将推出)、FL-net™远程I/O(即将推出)、

PROFIBUS-DP V0、Device-Net™等。

BACnet®是美国暖气制冷空调学会(ASHRAE)、LONWORKS®是Echelon Corporation、 

DeviceNet™是ODVA、PROFIBUS是PROFIBUS User Organization的商标或注册商标。

本文中提到的其它公司与产品名均为其各自所有者的商标或注册商标。

支持多种网络

保存无故障等状态下的速度-转矩的关系，比较当前的负载状态和

保存的负载特性，超出正

常范围时，可输出错误和

报警。

可简单进行过滤器堵塞及

传送带断裂等设备的异常

检测、维护。

负载特性测量功能

清扫功能

通过重复电机的正逆转和停止，可去除泵机

的叶轮和风机中的异物。(请在可以反转的

用途中使用。)

通过负载特性测量检测到过负载时，也可自

动运行。

清扫风机和泵机NEWNEW

检测机械的异常NEWNEW

主 PLC

控制柜

MC

FAN

传感器信号

网络

控制回路电源

Wh

DC24V
电源

传感器

选择最佳变频器容量

监视运行状态

更先进的PID控制

瞬停、停电时也能继续运转

支持各种系统

抑制机械共振

扩展功能

再生状态下也继续运行

变频器的PLC控制

输出频率

最大频率频率领域
３/４

频率领域
１/２

频率领域
１/４

最小频率

转矩1

转矩2

转矩3

转矩4

转矩5

＜轻型负载领域＞
传送带断裂
风机翼的破损
空转等

＜过负载领域＞
过滤器堵塞及
导管堵塞等

转矩

异常检测范围
异常检测范围

各种
泵机控制

PLC

变频器 变频器

PLC PLC

风机

变频器

泵机

空调控制

超轻型负载

轻型负载

负载

SLD额定

LD额定

额定

110% 60秒，120% 3秒(反限时特性)(周围气温40℃)

120% 60秒，150% 3秒(反限时特性)(周围气温50℃)

过载电流额定值

泵机

泵机

泵机

传感器

PID控制器

1

PID控制器

2

选 件

瞬停时减速
（继续运行）

瞬停时
自由运行
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测定值2

测定值1

操作量1

操作量2

电机

M

泵机

P

检测器

检测器 阀

NEWNEW

通过速度平滑控制可减轻机械共振。

(仅感应电机控制时有效)

根据使用的风机和泵的负载可选择2种(LD(轻型负载)、SLD(超轻

型负载))的额定。根据使用的电机可选择最佳容量的变频器。

200V等级90K以上、400V等级75K以上时，可升档使用驱动电机。

最多可安装3种内置选件。

使用通讯选件的同时,可扩展输入输出端子等功能。

最多可安装3种选件

速度平滑控制

NEWNEW

多重额定

内置有2个PID运算器。在

变频器中可PID控制电机

状态的同时，使用于外部

机器的控制。

无需使用外部的PID控制

器控制外部机器，因此可

降低系统成本。

可直接从操作面板设置PID目标值。可灵活更改设置。

液晶操作面板(FR-LU08)

 (选件)

单位换算

系统成本降低

PID目标值的直接设置

选件液晶操作面板(FR-LU08) 可将显

示单位%转换为更直观的单位。

通过用风量、温度等熟悉度较高的单

位显示可简单进行维护和调整。

直观性的提高

PID多重环路(2个环路)

PID 预充电功能

Pr.127

0Hz
STF

PID控制

Pr.761
测量值[PSI]

预充电的动作示例
 (测量值等级判定的预充电结束)

输出功率[Hz]

Y49

结束等级
时间

时间

即使在同一管道内受其他风机影响处于被带动的轻微再生状态下，

将自动增加输出频率以防止出现过电压报警而持续运行。

再生回避功能

即使由于电源不稳造成瞬时停电，也可以检测电机的转速以相应

的速度再启动。

即使是改变运行方向的启动也可以通过高速起步平稳完成。

瞬停再启动功能/反转启动功能

即使在使用风扇、风机运行中发生瞬时停电，电机也不会继续自

由运行，而能安全快速减速停止*1

*1：根据不同负载条件，变频器切断输出后电机可能变为自由运行状态。

停电时减速停止功能

有关变频器额定规格的选择，请参阅第10页

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW

在测定值（压力等）达到目标值前运行PID，电机以一定速度运

转，控制向导管的注水。

从导管空状态开始运行

PID，回避急剧加减速

运转，可防止水锤等。

通过PID动作回避急剧加减速运行

PID输出中断(SLEEP控制)功能

PID控制中的偏差(目标值-测量值)较小、输出频率较低时，停

止运转，偏差变大后将自动再次开始运转。

可减少电机效率差低速运转时的能量消耗。

低速区域的节能

PID自动切换功能

启动时的输出频率达到设置的频率前，不执行PID控制，达到

设置的频率后可自动切换至PID控制运行。

开始运行时可加快系统的启动。

缩短PID控制的启动时间

NEWNEW

多重泵机功能

在１台变频器中，通过PID控制并列连接的泵机(最多4台)可调

整水量等。

变频器驱动并列连接的1台泵机，除此之外的泵机进行工频驱

动。工频驱动的泵机数，根据水量自动调整。

通过多个泵机控制水量

●参数和频率设置可在程序中进行修改。控制程序可在变频器设

置软件(FR Configurator2)上创建PLC程序。(即将推出)

●变频器控制，比如由输入信号触发的变频器运行，基于变频器

运行 状态的信号输出，以及监视器输出等等，可根据要求自由

定制。

●对各个机器的控制可通过变频器单独完成，也进行分散控制。

●通过与实时时钟功能相结合可实现自动运行。(使用选件液晶操

作面板 (FR-LU08)时)

NEWNEW 变频器内置PLC功能

除三菱变频器专用协议、Modbus-RTU协议以外，增加标准支持

BACnet® MS/TP。另外，通过通讯选件，也支持CC-Link、CC-Link 

IE Filed、LONWORKS®(即将推出)、FL-net™远程I/O(即将推出)、

PROFIBUS-DP V0、Device-Net™等。

BACnet®是美国暖气制冷空调学会(ASHRAE)、LONWORKS®是Echelon Corporation、 

DeviceNet™是ODVA、PROFIBUS是PROFIBUS User Organization的商标或注册商标。

本文中提到的其它公司与产品名均为其各自所有者的商标或注册商标。

支持多种网络

保存无故障等状态下的速度-转矩的关系，比较当前的负载状态和

保存的负载特性，超出正

常范围时，可输出错误和

报警。

可简单进行过滤器堵塞及

传送带断裂等设备的异常

检测、维护。

负载特性测量功能

清扫功能

通过重复电机的正逆转和停止，可去除泵机

的叶轮和风机中的异物。(请在可以反转的

用途中使用。)

通过负载特性测量检测到过负载时，也可自

动运行。

清扫风机和泵机NEWNEW

检测机械的异常NEWNEW

主 PLC

控制柜

MC

FAN

传感器信号

网络

控制回路电源

Wh

DC24V
电源

传感器

选择最佳变频器容量

监视运行状态

更先进的PID控制

瞬停、停电时也能继续运转

支持各种系统

抑制机械共振

扩展功能

再生状态下也继续运行

变频器的PLC控制

输出频率

最大频率频率领域
３/４

频率领域
１/２

频率领域
１/４

最小频率

转矩1

转矩2

转矩3

转矩4

转矩5

＜轻型负载领域＞
传送带断裂
风机翼的破损
空转等

＜过负载领域＞
过滤器堵塞及
导管堵塞等

转矩

异常检测范围
异常检测范围

各种
泵机控制

PLC

变频器 变频器

PLC PLC

风机

变频器

泵机

空调控制

超轻型负载

轻型负载

负载

SLD额定

LD额定

额定

110% 60秒，120% 3秒(反限时特性)(周围气温40℃)

120% 60秒，150% 3秒(反限时特性)(周围气温50℃)

过载电流额定值

泵机

泵机

泵机

传感器

PID控制器

1

PID控制器

2

选 件

瞬停时减速
（继续运行）

瞬停时
自由运行
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●变频器的安装尺寸与FR-F700

(P)系列相同，让您无需为更换

操作担心。（整流器分离类型

会有所不同）

●而且，还可通过使用选件

(FR-A8TAT)，安装FR-F700(P)

系列控制回路端子台。

●根据现有设备调整输入端子的响应时间。

 (缩短FR-F800系列中的响应时间。)

●变频器设置软件 (FR Configurator2)的转换功能，允许您从

FR-F700(P)系列，甚至是FR-F500系列进行参数转换。

(即将推出)

标准符合安全规格

标配支持PLｄ、SIL2,可方便地实施具有安全功能的控制操作（STO）。

·EN ISO 13849-1 PLd / Cat.3
·EN 61508, EN61800-5-2 SIL2

NEWNEW

●可设置用于限制参数读取/写入的4位数密码。

长寿命元件

●冷却风机的设计寿命达到10年*1。通过冷却风机的开关

(ON/OFF)控制可使工作寿命进一步延长。

●电容器具有10年*1*2设计寿命，它们让变频器的工作寿命得

到进一步延长。

●元件寿命

*1 周围气温：年平均温度40°C(无腐蚀性气体、可燃气体、油雾、粉尘及灰垢) 设计寿命是

一个计算值，并非保证的产品使用寿命。

*2 输出电流：变频器额定电流的80%

*3 摘自JEMA(日本电器制造商协会)的“通用变频器的定期检查”

与现有型号产品的相互兼容性

通过温度监控来预防故障

变频器配有一个内置温度传感器，可在环境温度较高时输出

信号。

这有助于检测因冷却风机故障而导致的变频器内部温升情况，

或由变频器工作条件引起的环境温度的升高。

NEWNEW

 [维修1输出]报警

寿命诊断功能的增强

●作为标准配置，所有变频器均带内部

温度 监视，可检测设置环境温度。它

可以提高 控制电路电容器寿命诊断

的准确性。

●最多有三台外设(如电机和轴承)可使

用维修计时器。

根据电机、轴承等的周边设备进行相

应设置。

NEWNEW

NEWNEW

OFF DC24V

24V外接电源
输入指示

提供DC24V控制电源的供电

除了现有控制电路的其他电源输入（端子R1和S1），另外还标配

有DC 24V。

外部DC24V电源可向控制电

路供电。即使切断主电路电源，

也可以进行参数设置、通信操

作以及安全维护。

NEWNEW

简便的故障诊断

●保护功能触发前的运行状态(输出频率等)可通过跟踪功能被

保存在变频器的内置RAM里。可将存储的数据(跟踪数据)拷

贝到外接USB闪存中，这样您可以方便地拿到其他场所通过

导入FR Configurator2来开展简便的故障分析。(即将推出)

在电源开关关闭或变频器重置后，内置RAM的跟踪数据将被删除。

●除了已有的累计通电时间之外，现在还提供了时钟设置功能。

您可以很容易地找到保护功能触发的时间和日期(时钟在电

源 OFF后会重置)。日期和时间会反映到跟踪数据上，让故

障分析变得更加容易。

若选件的液晶的操作面板(FR-LU08)

(使用电池时)中使用实时时钟功能，即

使电源OFF后时钟也不会被重置。

NEWNEW

对故障问题快速响应

设置密码防止误操作

重要参数设置的保护系统安全性提升 安全可靠维护

长寿命元件及寿命诊断功能

安心替换

以往机种（现状） FR-F800 (STO) 

具备安全功能

紧急停止 紧急停止

·电磁接触器(MC)
·紧急停止布线

·成本低

·维护要求低(单一维护)

·安装空间小

*1：保护功能激活时需要一个
 电磁接 触器来切断电源。

·高成本

·维护要求高

 (需维护两个电磁接触器)

·需要较大安装空间

图表功能
（FR Configurator2）

冷却风机

主回路电容

控制回路电容

元件名称

10年

10年*2

10年*2

FR-F800的设计寿命*1

2～3年

5年

5年

JEMA的参考寿命*3

FR-LU08(LCD型)
(选件)

FR-F700（P）

计算机

FR-F800

以前⋯ MC需要2个以前⋯ MC需要2个

安全停止(STO)

功能使电磁接触器

数量削减到1个！*1

安全停止(STO)

功能使电磁接触器

数量削减到1个！*1
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●变频器的安装尺寸与FR-F700

(P)系列相同，让您无需为更换

操作担心。（整流器分离类型

会有所不同）

●而且，还可通过使用选件

(FR-A8TAT)，安装FR-F700(P)

系列控制回路端子台。

●根据现有设备调整输入端子的响应时间。

 (缩短FR-F800系列中的响应时间。)

●变频器设置软件 (FR Configurator2)的转换功能，允许您从

FR-F700(P)系列，甚至是FR-F500系列进行参数转换。

(即将推出)

标准符合安全规格

标配支持PLｄ、SIL2,可方便地实施具有安全功能的控制操作（STO）。

·EN ISO 13849-1 PLd / Cat.3
·EN 61508, EN61800-5-2 SIL2

NEWNEW

●可设置用于限制参数读取/写入的4位数密码。

长寿命元件

●冷却风机的设计寿命达到10年*1。通过冷却风机的开关

(ON/OFF)控制可使工作寿命进一步延长。

●电容器具有10年*1*2设计寿命，它们让变频器的工作寿命得

到进一步延长。

●元件寿命

*1 周围气温：年平均温度40°C(无腐蚀性气体、可燃气体、油雾、粉尘及灰垢) 设计寿命是

一个计算值，并非保证的产品使用寿命。

*2 输出电流：变频器额定电流的80%

*3 摘自JEMA(日本电器制造商协会)的“通用变频器的定期检查”

与现有型号产品的相互兼容性

通过温度监控来预防故障

变频器配有一个内置温度传感器，可在环境温度较高时输出

信号。

这有助于检测因冷却风机故障而导致的变频器内部温升情况，

或由变频器工作条件引起的环境温度的升高。

NEWNEW

 [维修1输出]报警

寿命诊断功能的增强

●作为标准配置，所有变频器均带内部

温度 监视，可检测设置环境温度。它

可以提高 控制电路电容器寿命诊断

的准确性。

●最多有三台外设(如电机和轴承)可使

用维修计时器。

根据电机、轴承等的周边设备进行相

应设置。

NEWNEW

NEWNEW

OFF DC24V

24V外接电源
输入指示

提供DC24V控制电源的供电

除了现有控制电路的其他电源输入（端子R1和S1），另外还标配

有DC 24V。

外部DC24V电源可向控制电

路供电。即使切断主电路电源，

也可以进行参数设置、通信操

作以及安全维护。

NEWNEW

简便的故障诊断

●保护功能触发前的运行状态(输出频率等)可通过跟踪功能被

保存在变频器的内置RAM里。可将存储的数据(跟踪数据)拷

贝到外接USB闪存中，这样您可以方便地拿到其他场所通过

导入FR Configurator2来开展简便的故障分析。(即将推出)

在电源开关关闭或变频器重置后，内置RAM的跟踪数据将被删除。

●除了已有的累计通电时间之外，现在还提供了时钟设置功能。

您可以很容易地找到保护功能触发的时间和日期(时钟在电

源 OFF后会重置)。日期和时间会反映到跟踪数据上，让故

障分析变得更加容易。

若选件的液晶的操作面板(FR-LU08)

(使用电池时)中使用实时时钟功能，即

使电源OFF后时钟也不会被重置。

NEWNEW

对故障问题快速响应

设置密码防止误操作

重要参数设置的保护系统安全性提升 安全可靠维护

长寿命元件及寿命诊断功能

安心替换

以往机种（现状） FR-F800 (STO) 

具备安全功能

紧急停止 紧急停止

·电磁接触器(MC)
·紧急停止布线

·成本低

·维护要求低(单一维护)

·安装空间小

*1：保护功能激活时需要一个
 电磁接 触器来切断电源。

·高成本

·维护要求高

 (需维护两个电磁接触器)

·需要较大安装空间

图表功能
（FR Configurator2）

冷却风机

主回路电容

控制回路电容

元件名称

10年

10年*2

10年*2

FR-F800的设计寿命*1

2～3年

5年

5年

JEMA的参考寿命*3

FR-LU08(LCD型)
(选件)

FR-F700（P）

计算机

FR-F800

以前⋯ MC需要2个以前⋯ MC需要2个

安全停止(STO)

功能使电磁接触器

数量削减到1个！*1

安全停止(STO)

功能使电磁接触器

数量削减到1个！*1
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●为了抑制电源输入侧

的高次谐波，可以使用

改善功率因数的小型

AC电抗器(FR-HAL)和

DC电抗器(FR-HEL)选

件。(75K及以上的变

频器请务必设置DC电抗器。请根据使用的电机容量选择DC

电抗器。)

●因为内置EMC滤波器，通过将设置接口切换到有滤波器*1*2，

可支持变频器单体EMC指令(EN61800-3/2nd Environment 

Category C3*3)。

*1：选择使用EMC滤波器时，漏电流会有所增加。

*2：55K及以下的内置输入侧电抗器，与EMC滤波器的接口的ON/OFF无关，始终为有效。

*3：支持条件，请参考EMC  Installation  Guidelines。

●因为内置容量性滤波器(电容)和零相电抗器(55K及以下)，如

果连接选件的DC电抗器(FR-HEL)的话，可以改善功率因数

并降低输入侧的谐波电流。

●通过使用高功率因数整流器 (FR-HC2)，可实现等价容量的

换算系数K5＝0。

355K及以上时，整流器为分离结构，FR-HC2连接时可节省

空间进行设置。

为提升对环境的耐受性，基板标准涂层(IEC60721-3-3 3C2/3S2)

并可提供导体镀金处理的产品。

变频器的型号中附有“-60”、“-06”。

AC电抗器
（FR-HAL）

DC电抗器
（FR-HEL）

抑制噪音、高次谐波电流

对应恶劣环境下的使用

●符合UL、cUL、EC指令(CE认证)。

(韩国电波(KC认证)即将推出)

●FR-F800系列变频器符合RoHS标准，非常注意对人身健康

和环境的保护。

全球对应

符合UL、cUL、EC指令(CE认证)

55K以下

75K以上

电容滤波器

标配(内置)

标配(内置)

零相电抗器

标配(内置)

选件(单独出售)

DC电抗器

选件(单独出售)

选件(单独出售)

●我们提供试用版本，里面包含快速启动功能。您可通过三菱

电机FA全球网站下载。

支持USB2.0(全速)

变频器

FR Configurator2

USB连接线

Mini-B接口

插上即可
布线简单

满足DIN规格
的抗拉强度

●只要同GOT2000系列作好连接，无需

进行任何参数设置即可自动通信。

●PLC功能设备监控器可在GOT2000系

列上显示。通过一台GOT装置就可实

现对多台变频器监控器的批量管理。

●A800的示例屏幕数据可在GOT2000

系列的画面设计软件中找到。最新版画面设计软件可从三菱

电机FA全球网站上下载。(即将推出)

大分类 名称

E
F
D
H
M
T
C
A
N
G

环境设置

加速/减速

运行与频率指令

保护功能

监视

多功能I/O端子

电机常数

应用程序

通讯

控制

大分类

组编号

小分类

传统参数 体系
(F700(P))

新参数 体系
(F800)

Pr.

Pr. ＋＋

1

A 6

2 7

1 2

参数编号

FR-DU08
(12段类型)

FR-LU08(LCD型)
(选件)

FWD

REV

STOP
RESET

REV

FWD

STOP
RESET

P.RUN

PU
EXT
NET

MON
PRM

IM
PM

通过USB闪存进行参数拷贝

新增了一个USB接口(A型)，允许同外接设备相连接。

可将参数拷贝到市面通用的USB闪存设备中。

NEWNEW

布线检查时间缩短

分体式盖板便于适配各种不同的容量和

款型。维修工作变得愈发简单，操作员所

要做的就是拆下目标接线区的盖子。

对多台变频器进行维护与管理NEWNEW

参数配置简便易懂

通过操作面板的模式选择，可将参数配置成更直观易懂的参

数组模式。(默认选择为传统参数设置模式)

NEWNEW

易于读取的操作面板

操作面板(FR-DU08)上采用了

一个5位数12段显示屏，字符显

示效果更加自然。此外，还准备

了采用可显示汉字及菜单的

LCD面板的选件的液晶操作面

板(FR-LU08)。

NEWNEW

操作简便的GOTNEWNEW

控制回路的布线非常简便

控制回路端子采用了压接式棒状端子。

与旧的螺栓端子相比，实现了高可靠性和简易布线。

另外也可通过选配一个控制端子选件(即将推出)来使用旧机

种的圆形螺丝端子。

NEWNEW

变频器设置软件(FR Configurator2)设置简便(即将推出)

●具备MELSOFT共通的设计和操作性，体现三菱FA产品统一

性的易操作型软件。

●作为标准配置，具有USB端子即插即用连接功能

NEWNEW

FWD

REV

STOP
RESET

REV

FWD

STOP
RESET

P.RUN

PU
EXT
NET

MON
PRM

IM
PM

启动流程更加简单顺畅 易学易用的显示提升可操作性

维护方便

通过选配的FR-LU08或FR Configurator2，可以读出序列号。

对各种不同变频器的管理已变得愈发简便。

选 件
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●为了抑制电源输入侧

的高次谐波，可以使用

改善功率因数的小型

AC电抗器(FR-HAL)和

DC电抗器(FR-HEL)选

件。(75K及以上的变

频器请务必设置DC电抗器。请根据使用的电机容量选择DC

电抗器。)

●因为内置EMC滤波器，通过将设置接口切换到有滤波器*1*2，

可支持变频器单体EMC指令(EN61800-3/2nd Environment 

Category C3*3)。

*1：选择使用EMC滤波器时，漏电流会有所增加。

*2：55K及以下的内置输入侧电抗器，与EMC滤波器的接口的ON/OFF无关，始终为有效。

*3：支持条件，请参考EMC  Installation  Guidelines。

●因为内置容量性滤波器(电容)和零相电抗器(55K及以下)，如

果连接选件的DC电抗器(FR-HEL)的话，可以改善功率因数

并降低输入侧的谐波电流。

●通过使用高功率因数整流器 (FR-HC2)，可实现等价容量的

换算系数K5＝0。

355K及以上时，整流器为分离结构，FR-HC2连接时可节省

空间进行设置。

为提升对环境的耐受性，基板标准涂层(IEC60721-3-3 3C2/3S2)

并可提供导体镀金处理的产品。

变频器的型号中附有“-60”、“-06”。

AC电抗器
（FR-HAL）

DC电抗器
（FR-HEL）

抑制噪音、高次谐波电流

对应恶劣环境下的使用

●符合UL、cUL、EC指令(CE认证)。

(韩国电波(KC认证)即将推出)

●FR-F800系列变频器符合RoHS标准，非常注意对人身健康

和环境的保护。

全球对应

符合UL、cUL、EC指令(CE认证)

55K以下

75K以上

电容滤波器

标配(内置)

标配(内置)

零相电抗器

标配(内置)

选件(单独出售)

DC电抗器

选件(单独出售)

选件(单独出售)

●我们提供试用版本，里面包含快速启动功能。您可通过三菱

电机FA全球网站下载。

支持USB2.0(全速)

变频器

FR Configurator2

USB连接线

Mini-B接口

插上即可
布线简单

满足DIN规格
的抗拉强度

●只要同GOT2000系列作好连接，无需

进行任何参数设置即可自动通信。

●PLC功能设备监控器可在GOT2000系

列上显示。通过一台GOT装置就可实

现对多台变频器监控器的批量管理。

●A800的示例屏幕数据可在GOT2000

系列的画面设计软件中找到。最新版画面设计软件可从三菱

电机FA全球网站上下载。(即将推出)

大分类 名称

E
F
D
H
M
T
C
A
N
G

环境设置

加速/减速

运行与频率指令

保护功能

监视

多功能I/O端子

电机常数

应用程序

通讯

控制

大分类

组编号

小分类

传统参数 体系
(F700(P))

新参数 体系
(F800)

Pr.

Pr. ＋＋

1

A 6

2 7

1 2

参数编号

FR-DU08
(12段类型)

FR-LU08(LCD型)
(选件)

FWD

REV

STOP
RESET

REV

FWD

STOP
RESET

P.RUN

PU
EXT
NET

MON
PRM

IM
PM

通过USB闪存进行参数拷贝

新增了一个USB接口(A型)，允许同外接设备相连接。

可将参数拷贝到市面通用的USB闪存设备中。

NEWNEW

布线检查时间缩短

分体式盖板便于适配各种不同的容量和

款型。维修工作变得愈发简单，操作员所

要做的就是拆下目标接线区的盖子。

对多台变频器进行维护与管理NEWNEW

参数配置简便易懂

通过操作面板的模式选择，可将参数配置成更直观易懂的参

数组模式。(默认选择为传统参数设置模式)

NEWNEW

易于读取的操作面板

操作面板(FR-DU08)上采用了

一个5位数12段显示屏，字符显

示效果更加自然。此外，还准备

了采用可显示汉字及菜单的

LCD面板的选件的液晶操作面

板(FR-LU08)。

NEWNEW

操作简便的GOTNEWNEW

控制回路的布线非常简便

控制回路端子采用了压接式棒状端子。

与旧的螺栓端子相比，实现了高可靠性和简易布线。

另外也可通过选配一个控制端子选件(即将推出)来使用旧机

种的圆形螺丝端子。

NEWNEW

变频器设置软件(FR Configurator2)设置简便(即将推出)

●具备MELSOFT共通的设计和操作性，体现三菱FA产品统一

性的易操作型软件。

●作为标准配置，具有USB端子即插即用连接功能

NEWNEW

FWD

REV

STOP
RESET

REV

FWD

STOP
RESET

P.RUN

PU
EXT
NET

MON
PRM

IM
PM

启动流程更加简单顺畅 易学易用的显示提升可操作性

维护方便

通过选配的FR-LU08或FR Configurator2，可以读出序列号。

对各种不同变频器的管理已变得愈发简便。

选 件
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＊1

109

无

4

符 号 电压等级

200V

400V

1M

符 号 额定转速＊1

1500r/min7

15

22

37

55

符 号 输 出

0.75kW

1.5kW

2.2kW

3.7kW

5.5kW

75

11K

15K

18K

22K

符 号 输 出

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

22kW

30K

37K

45K

55K

符 号 输 出

30kW

37kW

45kW

55kW

无

Q

符 号 规格＊2

标准产品

B组

无

P1

符 号 规格＊2

标准品

屋外形

●：已发售机种

55kW及以下 M M - E F S 7 1M 4

卓越高效率IPM电机

*1：也可在额定转速为1800r/min的用途上使用。

*2：屋外型、B组为准标准产品

·IPM电机MM-EFS系列不可采用工频电源运行驱动。

·IPM电机的接线总长度不得超过100m。

·1台变频器不能同时连接多台IPM电机。

■注意事项

额定分类变频器选定表

变频器型号
FR-F820-□

SLD（超轻负载）

额定电流
（A）

LD（轻负载）

0.75K

1.5K

2.2K

3.7K

5.5K

7.5K

11K

15K

18.5K

22K

30K

37K

45K

55K

75K

90K

110K

00046

00077

00105

00167

00250

00340

00490

00630

00770

00930

01250

01540

01870

02330

03160

03800

04750

4.2

7

9.6

15.2

23

31

45

58

70.5

85

114

140

170

212

288

346

432

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

4.6

7.7

10.5

16.7

25

34

49

63

77

93

125

154

187

233

316

380

475

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90/110

132

●过负载额定电流

额定电流
（A）

变频器型号
FR-F84□-□

SLD（超轻负载）

额定电流
（A）

LD（轻负载）

0.75K

1.5K

2.2K

3.7K

5.5K

7.5K

11K

15K

18.5K

22K

30K

37K

45K

55K

75K

00023

00038

00052

00083

00126

00170

00250

00310

00380

00470

00620

00770

00930

01160

01800

2.1

3.5

4.8

7.6

11.5

16

23

29

35

43

57

70

85

106

144

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

2.3

3.8

5.2

8.3

12.6

17

25

31

38

47

62

77

93

116

180

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75/90

额定电流
（A）

SLD

LD

110% 60s, 120% 3s （反时限特性) 周围温度 40℃

120% 60s, 150% 3s （反时限特性) 周围温度 50℃

*1：适用电机表示使用4极的三菱标准电机时的最大适用容量。

●200V等级 ●400V等级

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1

变频器型号
FR-F84□-□

SLD（超轻负载）

额定电流
（A）

LD（轻负载）

90K

110K

132K

160K

185K

220K

250K

280K

315K

355K

400K

450K

500K

560K

02160

02600

03250

03610

04320

04810

05470

06100

06830

07700

08660

09620

10940

12120

180

216

260

325

361

432

481

547

610

683

770

866

962

1094

90

110

132

160

185

220

250

280

315

355

400

450

500

560

216

260

325

361

432

481

547

610

683

770

866

962

1094

1212

110

132

160

185

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

额定电流
（A）

阵　容

F800

*3

F R - F 8 4 0 - 00023 -2

F R - F 8 4 2 -

0.75K
00046
●
0.75K
00023
●
132K
03250
●

1.5K
00077
●
1.5K
00038
●
160K
03610
●

2.2K
00105
●
2.2K
00052
●
185K
04320
●

3.7K
00167
●
3.7K
00083
●
220K
04810
●

5.5K
00250
●
5.5K
00126
●
250K
05470
●

7.5K
00340
●
7.5K
00170
●
280K
06100
●

11K
00490
●
11K
00250
●
315K
06830
●

15K
00630
●
15K
00310
●

18.5K
00770
●
18.5K
00380
●

22K
00930
●
22K
00470
●

30K
01250
●
30K
00620
●

37K
01540
●
37K
00770
●

45K
01870
●
45K
00930
●

55K
02330
●
55K
01160
●

75K
03160
●
75K
01800
●

90K
03800
●
90K
02160
●

110K
04750
●
110K
02600
●

2

4

符 号 电压等级

200V等级

400V等级

0

符 号 结构、功能

标准构造产品 -1

-2

符 号 类 型

FM

CA＊2
无

-60

-06

符 号 电路板涂层
（对应IEC60721-3-3 3C2/3S2）

导体镀层

无

有

有

无

无

有

00023～06830

容 量＊1

变频器LD额定容量（kW）

内 容

4

符 号 电压等级

400V等级

H

符 号 电压等级

400V等级

2

符 号 结构、功能

整流器分离类型 -1

-2

符 号 类 型

FM

CA＊2
无

-60

-06

符 号 电路板涂层
（对应IEC60721-3-3 3C2/3S2）

导体镀层

无

有

有

无

无

有

07700～12120

FM
（搭载端子FM产品）

CA
（搭载端子CA产品）

端子FM（脉冲列输出）
端子AM（模拟电压输出（DC0～±10V））

9999
（与电源电压相同）

60Hz漏型逻辑OFF

ON 源型逻辑 50Hz
8888

（电源电压的95%）
端子CA（模拟电流输出（DC0～20mA））
端子AM（模拟电压输出（DC0～±10V））

容 量＊1

变频器LD额定容量（kW）

内 容

3相400V等级
FR-F840-□

●：已发售机种

3相200V等级
FR-F820-□

标准构造产品

整流器分离类型

变频器

355K
07700
●

400K
08660
●

450K
09620
●

500K
10940
●

560K
12120
●

3相400V等级
FR-F842-□

07700 -2

F R - C C 2 - H 355K -60

-60

-06

符 号 电路板涂层
（对应IEC60721-3-3 3C2/3S2）

导体镀层

有

有

无

有

355K～630K

容 量

对应电机容量（kW）

内 容

355K

●

400K

●

450K

●

500K

●

560K

●

630K

●

3相400V等级
FR-CC2-H□

（内置直流电抗器）

*3

*3*3

*4*4

整流器单元

*1：备有表现为变频器额定电流（SLD额定）的型号。

*2：根据类型不同规格不同。主要的差异如下表所示。

*3：使用75K及以上的变频器时，必须设置直流电抗器（FR-HEL）。

 请根据使用电机的容量选定直流电抗器。

*4：必须设置整流器单元（FR-CC2）。（使用高功率因数变流器（FR-HC2）时不需要整流器单元）

类 型 监视输出 内置EMC
滤波器

控制逻辑
额定
频率

初始设定

Pr.19
基准频率电压

1
（LD 额定）

0
（SLD 额定）

Pr.570
多重额定选择

电机型号

200V等级

400V等级

MM-EFS□1M

MM-EFS□1M4

额定输出（kW）

●

●

2.2

22

●

●

3.7

37

●

●

5.5

55

●

●

7.5

75

●

●

11

11K

●

●

15

15K

●

●

18.5

18K

●

●

22

22K

●

●

30

30K

●

●

37

37K

●

●

45

45K

ー

ー

75

－

ー

ー

90

－

ー

ー

110

－

ー

ー

132

－

ー

ー

160

－

●

●

0.75

7

●

●

1.5

15

●

●

55

55K



＊1

109

无

4

符 号 电压等级

200V

400V

1M

符 号 额定转速＊1

1500r/min7

15

22

37

55

符 号 输 出

0.75kW

1.5kW

2.2kW

3.7kW

5.5kW

75

11K

15K

18K

22K

符 号 输 出

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

22kW

30K

37K

45K

55K

符 号 输 出

30kW

37kW

45kW

55kW

无

Q

符 号 规格＊2

标准产品

B组

无

P1

符 号 规格＊2

标准品

屋外形

●：已发售机种

55kW及以下 M M - E F S 7 1M 4

卓越高效率IPM电机

*1：也可在额定转速为1800r/min的用途上使用。

*2：屋外型、B组为准标准产品

·IPM电机MM-EFS系列不可采用工频电源运行驱动。

·IPM电机的接线总长度不得超过100m。

·1台变频器不能同时连接多台IPM电机。

■注意事项

额定分类变频器选定表

变频器型号
FR-F820-□

SLD（超轻负载）

额定电流
（A）

LD（轻负载）

0.75K

1.5K

2.2K

3.7K

5.5K

7.5K

11K

15K

18.5K

22K

30K

37K

45K

55K

75K

90K

110K

00046

00077

00105

00167

00250

00340

00490

00630

00770

00930

01250

01540

01870

02330

03160

03800

04750

4.2

7

9.6

15.2

23

31

45

58

70.5

85

114

140

170

212

288

346

432

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

4.6

7.7

10.5

16.7

25

34

49

63

77

93

125

154

187

233

316

380

475

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90/110

132

●过负载额定电流

额定电流
（A）

变频器型号
FR-F84□-□

SLD（超轻负载）

额定电流
（A）

LD（轻负载）

0.75K

1.5K

2.2K

3.7K

5.5K

7.5K

11K

15K

18.5K

22K

30K

37K

45K

55K

75K

00023

00038

00052

00083

00126

00170

00250

00310

00380

00470

00620

00770

00930

01160

01800

2.1

3.5

4.8

7.6

11.5

16

23

29

35

43

57

70

85

106

144

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

2.3

3.8

5.2

8.3

12.6

17

25

31

38

47

62

77

93

116

180

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75/90

额定电流
（A）

SLD

LD

110% 60s, 120% 3s （反时限特性) 周围温度 40℃

120% 60s, 150% 3s （反时限特性) 周围温度 50℃

*1：适用电机表示使用4极的三菱标准电机时的最大适用容量。

●200V等级 ●400V等级

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1 ＊1

电机容量
（ｋW）＊1

变频器型号
FR-F84□-□

SLD（超轻负载）

额定电流
（A）

LD（轻负载）

90K

110K

132K

160K

185K

220K

250K

280K

315K

355K

400K

450K

500K

560K

02160

02600

03250

03610

04320

04810

05470

06100

06830

07700

08660

09620

10940

12120

180

216

260

325

361

432

481

547

610

683

770

866

962

1094

90

110

132

160

185

220

250

280

315

355

400

450

500

560

216

260

325

361

432

481

547

610

683

770

866

962

1094

1212

110

132

160

185

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

额定电流
（A）

阵　容

F800

*3

F R - F 8 4 0 - 00023 -2

F R - F 8 4 2 -

0.75K
00046
●
0.75K
00023
●
132K
03250
●

1.5K
00077
●
1.5K
00038
●
160K
03610
●

2.2K
00105
●
2.2K
00052
●
185K
04320
●

3.7K
00167
●
3.7K
00083
●
220K
04810
●

5.5K
00250
●
5.5K
00126
●
250K
05470
●

7.5K
00340
●
7.5K
00170
●
280K
06100
●

11K
00490
●
11K
00250
●
315K
06830
●

15K
00630
●
15K
00310
●

18.5K
00770
●
18.5K
00380
●

22K
00930
●
22K
00470
●

30K
01250
●
30K
00620
●

37K
01540
●
37K
00770
●

45K
01870
●
45K
00930
●

55K
02330
●
55K
01160
●

75K
03160
●
75K
01800
●

90K
03800
●
90K
02160
●

110K
04750
●
110K
02600
●

2

4

符 号 电压等级

200V等级

400V等级

0

符 号 结构、功能

标准构造产品 -1

-2

符 号 类 型

FM

CA＊2
无

-60

-06

符 号 电路板涂层
（对应IEC60721-3-3 3C2/3S2）

导体镀层

无

有

有

无

无

有

00023～06830

容 量＊1

变频器LD额定容量（kW）

内 容

4

符 号 电压等级

400V等级

H

符 号 电压等级

400V等级

2

符 号 结构、功能

整流器分离类型 -1

-2

符 号 类 型

FM

CA＊2
无

-60

-06

符 号 电路板涂层
（对应IEC60721-3-3 3C2/3S2）

导体镀层

无

有

有

无

无

有

07700～12120

FM
（搭载端子FM产品）

CA
（搭载端子CA产品）

端子FM（脉冲列输出）
端子AM（模拟电压输出（DC0～±10V））

9999
（与电源电压相同）

60Hz漏型逻辑OFF

ON 源型逻辑 50Hz
8888

（电源电压的95%）
端子CA（模拟电流输出（DC0～20mA））
端子AM（模拟电压输出（DC0～±10V））

容 量＊1

变频器LD额定容量（kW）

内 容

3相400V等级
FR-F840-□

●：已发售机种

3相200V等级
FR-F820-□

标准构造产品

整流器分离类型

变频器

355K
07700
●

400K
08660
●

450K
09620
●

500K
10940
●

560K
12120
●

3相400V等级
FR-F842-□

07700 -2

F R - C C 2 - H 355K -60

-60

-06

符 号 电路板涂层
（对应IEC60721-3-3 3C2/3S2）

导体镀层

有

有

无

有

355K～630K

容 量

对应电机容量（kW）

内 容

355K

●

400K

●

450K

●

500K

●

560K

●

630K

●

3相400V等级
FR-CC2-H□

（内置直流电抗器）

*3

*3*3

*4*4

整流器单元

*1：备有表现为变频器额定电流（SLD额定）的型号。

*2：根据类型不同规格不同。主要的差异如下表所示。

*3：使用75K及以上的变频器时，必须设置直流电抗器（FR-HEL）。

 请根据使用电机的容量选定直流电抗器。

*4：必须设置整流器单元（FR-CC2）。（使用高功率因数变流器（FR-HC2）时不需要整流器单元）

类 型 监视输出 内置EMC
滤波器

控制逻辑
额定
频率

初始设定

Pr.19
基准频率电压

1
（LD 额定）

0
（SLD 额定）

Pr.570
多重额定选择

电机型号

200V等级

400V等级

MM-EFS□1M

MM-EFS□1M4

额定输出（kW）

●

●

2.2

22

●

●

3.7

37

●

●

5.5

55

●

●

7.5

75

●

●

11

11K

●

●

15

15K

●

●

18.5

18K

●

●

22

22K

●

●

30

30K

●

●

37

37K

●

●

45

45K

ー

ー

75

－

ー

ー

90

－

ー

ー

110

－

ー

ー

132

－

ー

ー

160

－

●

●

0.75

7

●

●

1.5

15

●

●

55

55K



冷却塔

扬水泵

大厦空调

压缩机

条 

件

运
转
模
式

【运转台数】

●年间节能效果(差额)

●年间消减CO2效果

约2万kWh 约1.2万元
约2万kWh 10.7ton

●SF-PR时
　约223万kWh
　约133.8万元

●IPM电机时
 约210万kWh
　约126万元

●年间节能效果(差额)

●年间消减CO2效果 

约13.1万kWh 72.3ton

●SF-JR时
 约25万kWh
 约15万元

●SF-PR时
　约23万kWh
　约13.8万元

●年间节能效果(差额)

●年间消减CO2效果

约1.7万kWh 9.5ton

年间8760Hr 年间5110Hr年间5475Hr

展柜用冷却水泵
商用(阀) ＋ 通用电机(SF-PR)

变频器 ＋ 通用电机(SF-PR)

工厂大楼的节能效果
变频器 ＋ 通用电机(SF-JR)

变频器 ＋ 通用电机(SF-PR)

大厦用空调
变频器 ＋ 通用电机(SF-PR)

变频器 ＋ IPM电机(MM-EFS)

·外调机(送风机)

 0.75kW×3台

 1.5kW×1台

 2.2kW×3台

·空调

 15kW×1台

 18.5kW×1台

 30kW×2台

【运转台数】
·空调用风机

 5.5kW×10台

 7.5kW×10台

 3.7kW×100台

风量(％)

时间

80

60

40

0 86 10 18 2021

水量(％)

时间

100

75

50

25

冬春 夏 秋

风量(％)

时间

100

80

50

0 6 9 12 15 18 21 24

中间风量运转时间越长，通过变频器控制的节能效果就越好。
(条件：电费0.6元／kWh、CO2排出量1,000kWh≒0.55ton-CO2)

通过更换
变频器控制、
IPM电机的
节能效果(年间)

约13.1万kWh 约7.86万元

●商用运转时
　约4万kWh
　约2.4万元

●变频器控制时
　约2万kWh
　约1.2万元

节能估算示例

IPM节能模拟文件

准备了通过输入电机容量和使用台数，运转时间等从商用电源驱动

(挡板控制·阀控制)可计算切换到变频器控制时的节能效果和CO2

削减效果的[IPM节能模拟文件]。

FR Configurator2
（SW1DND-FRC2）(即将推出)

可作为三菱变频器从启动到维护的支援工具有效运用。

准备了限制一部分功能的试用版。

IPM节能模拟文件

三菱变频器软件的充分支持

完 美 匹 配 各 种 机 器

应 用 示 例

PID控制

通过温度传感器监视冷却水的温度，达到目标温度时可运转。

外部不使用PID控制器，也可降低系统成本。

工频运行切换功能
变频器中内置了工频运行－变频器运转切换的复杂控制时序。

变频器中出现异常时，可自动切换到工频运行。

PM电机控制
通过驱动比感应电机效率高的PM电机

可实现高效节能。

BACnet®MS/TP
通过使用适用于空调控制网络，批量管理

大厦全部空调，可实现高效的空调管理。

瞬停再启动/反转启动
从瞬停恢复后，即使电源处于不稳定状

态，也可以检测电机的转速以相应的速

度再启动。即使是改变运行方向的启动

也可以通过高速起步平稳的完成。

PID控制
通过输入信号的ON/OFF，可切换PID控

制的正动作/逆动作，因此可以简单转换

暖气/冷气的温度控制。

先进最佳励磁控制
不改变以往的最佳励磁节能性能，启动

时可取得较大转矩，且启动时可在高转

矩运转的同时实现节能。

高速运转 
【最大输出频率】

 ■V/F控制 590Ｈｚ

 ■先进磁通矢量控制 400Hz

PID正逆动作切换

多重泵机功能
在１台变频器中，通过PID控制并列连接的泵机(最多4台)可调整水量等。

PID预充电功能
回避启动时的急剧加速运转可防止泵由于水锤受损。

NEWNEW

NEWNEW

负载特性测定功能
可快速检测出叶轮上附有异物等的异常。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW 离线自学习
通过离线自学习功能，可与他社永磁同

步电机（1500rpm/3000rpm)组合使用，

提高节能效率。

NEWNEW

实时时钟及内置PLC功能
通过实时时钟及内置PLC功能，可以进

行定时控制。

NEWNEWNEWNEW

【运转台数】
·冷却水泵

 2.2kW×2台

选 件

约1.7万kWh 约1.02万元

1211

F800



冷却塔

扬水泵

大厦空调

压缩机

条 

件

运
转
模
式

【运转台数】

●年间节能效果(差额)

●年间消减CO2效果

约2万kWh 约1.2万元
约2万kWh 10.7ton

●SF-PR时
　约223万kWh
　约133.8万元

●IPM电机时
 约210万kWh
　约126万元

●年间节能效果(差额)

●年间消减CO2效果 

约13.1万kWh 72.3ton

●SF-JR时
 约25万kWh
 约15万元

●SF-PR时
　约23万kWh
　约13.8万元

●年间节能效果(差额)

●年间消减CO2效果

约1.7万kWh 9.5ton

年间8760Hr 年间5110Hr年间5475Hr

展柜用冷却水泵
商用(阀) ＋ 通用电机(SF-PR)

变频器 ＋ 通用电机(SF-PR)

工厂大楼的节能效果
变频器 ＋ 通用电机(SF-JR)

变频器 ＋ 通用电机(SF-PR)

大厦用空调
变频器 ＋ 通用电机(SF-PR)

变频器 ＋ IPM电机(MM-EFS)

·外调机(送风机)

 0.75kW×3台

 1.5kW×1台

 2.2kW×3台

·空调

 15kW×1台

 18.5kW×1台

 30kW×2台

【运转台数】
·空调用风机

 5.5kW×10台

 7.5kW×10台

 3.7kW×100台

风量(％)

时间

80

60

40

0 86 10 18 2021

水量(％)

时间

100

75

50

25

冬春 夏 秋

风量(％)

时间

100

80

50

0 6 9 12 15 18 21 24

中间风量运转时间越长，通过变频器控制的节能效果就越好。
(条件：电费0.6元／kWh、CO2排出量1,000kWh≒0.55ton-CO2)

通过更换
变频器控制、
IPM电机的
节能效果(年间)

约13.1万kWh 约7.86万元

●商用运转时
　约4万kWh
　约2.4万元

●变频器控制时
　约2万kWh
　约1.2万元

节能估算示例

IPM节能模拟文件

准备了通过输入电机容量和使用台数，运转时间等从商用电源驱动

(挡板控制·阀控制)可计算切换到变频器控制时的节能效果和CO2

削减效果的[IPM节能模拟文件]。

FR Configurator2
（SW1DND-FRC2）(即将推出)

可作为三菱变频器从启动到维护的支援工具有效运用。

准备了限制一部分功能的试用版。

IPM节能模拟文件

三菱变频器软件的充分支持

完 美 匹 配 各 种 机 器

应 用 示 例

PID控制

通过温度传感器监视冷却水的温度，达到目标温度时可运转。

外部不使用PID控制器，也可降低系统成本。

工频运行切换功能
变频器中内置了工频运行－变频器运转切换的复杂控制时序。

变频器中出现异常时，可自动切换到工频运行。

PM电机控制
通过驱动比感应电机效率高的PM电机

可实现高效节能。

BACnet®MS/TP
通过使用适用于空调控制网络，批量管理

大厦全部空调，可实现高效的空调管理。

瞬停再启动/反转启动
从瞬停恢复后，即使电源处于不稳定状

态，也可以检测电机的转速以相应的速

度再启动。即使是改变运行方向的启动

也可以通过高速起步平稳的完成。

PID控制
通过输入信号的ON/OFF，可切换PID控

制的正动作/逆动作，因此可以简单转换

暖气/冷气的温度控制。

先进最佳励磁控制
不改变以往的最佳励磁节能性能，启动

时可取得较大转矩，且启动时可在高转

矩运转的同时实现节能。

高速运转 
【最大输出频率】

 ■V/F控制 590Ｈｚ

 ■先进磁通矢量控制 400Hz

PID正逆动作切换

多重泵机功能
在１台变频器中，通过PID控制并列连接的泵机(最多4台)可调整水量等。

PID预充电功能
回避启动时的急剧加速运转可防止泵由于水锤受损。

NEWNEW

NEWNEW

负载特性测定功能
可快速检测出叶轮上附有异物等的异常。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW 离线自学习
通过离线自学习功能，可与他社永磁同

步电机（1500rpm/3000rpm)组合使用，

提高节能效率。

NEWNEW

实时时钟及内置PLC功能
通过实时时钟及内置PLC功能，可以进

行定时控制。

NEWNEWNEWNEW

【运转台数】
·冷却水泵

 2.2kW×2台

选 件

约1.7万kWh 约1.02万元

1211

F800
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 额定值（标准构造产品）

 200V 等级

*1 表示适用电机容量是使用三菱标准 4极电机时的最大适用容量。

*2 额定输出容量是指输出电压为 220V 时。

*3 过负荷电流定额的 %值表示与变频器的额定输出电流之比的比率值。反复使用时 ,必须等待变频器和电机降到 100% 负荷时的温度以下。

*4 最大输出电压不能大于电源电压。在设定范围内可以更改最大输出电压。但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的 倍左右。

*5 额定输入电流是指额定输出电流时的值。额定输入电流随着电源阻抗 (包括输入电抗器和电线 )的值而变化。

*6 电源容量是额定输出电流时的值。电源容量随着电源侧的阻抗 (包括输入电抗器和电线 )的值而变化。

*7 FR-DU08: IP40 （除了 PU 接口部分）

 400V 等级

*1 表示适用电机容量是使用三菱标准 4极电机时的最大适用容量。

*2 额定输出容量是指输出电压为 440V 时。

*3 过负荷电流定额的 %值表示与变频器的额定输出电流之比的比率值。反复使用时 ,必须等待变频器和电机降到 100% 负荷时的温度以下。

*4 最大输出电压不能大于电源电压。在设定范围内可以更改最大输出电压。但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的 倍左右。

*5 额定输入电流是指额定输出电流时的值。额定输入电流随着电源阻抗 (包括输入电抗器和电线 )的值而变化。

*6 电源容量是额定输出电流时的值。电源容量随着电源侧的阻抗 (包括输入电抗器和电线 )的值而变化。

*7 FR-DU08: IP40 （除了 PU 接口部分）

*8 超过 480V 时 , 必须设定 Pr.977 输入电压模式选择。

型号  FR-F820-[]
00046 00077 00105 00167 00250 00340 00490 00630 00770 00930 01250 01540 01870 02330 03160 03800 04750

0.75K 1.5K 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K 11K 15K 18.5K 22K 30K 37K 45K 55K 75K 90K 110K

电机的适用容
量 (kW) *1

SLD 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90/110 132

LD 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110

输
出

额定容量
(kVA) *2

SLD 1.8 2.9 4 6.4 10 13 19 24 29 35 48 59 71 89 120 145 181

LD 1.6 2.7 3.7 5.8 8.8 12 17 22 27 32 43 53 65 81 110 132 165

额定电流 
(A)

SLD 4.6 7.7 10.5 16.7 25 34 49 63 77 93 125 154 187 233 316 380 475

LD 4.2 7 9.6 15.2 23 31 45 58 70.5 85 114 140 170 212 288 346 432

过负载电
流额定 *3

SLD 110% 60s、 120% 3s ( 反限时特性 ) 周围温度 40 ℃

LD 120% 60s、 150% 3s ( 反限时特性 ) 周囲温度 50 ℃

额定电压 *4 3 相 200 ～ 240V

电
源

额定输入
交流电压、频率

3相 200 ～ 240V 50Hz/60Hz

允许交流电压波动范围 170 ～ 264V 50Hz/60Hz

允许频率波动范围 ±5%

额定输入
电流 (A) 
*5

SLD 5.3 8.9 13.2 19.7 31.3 45.1 62.8 80.6 96.7 115 151 185 221 269 316 380 475

LD 5 8.3 12.2 18.3 28.5 41.6 58.2 74.8 90.9 106 139 178 207 255 288 346 432

电源设备
容量(kVA) 
*6

SLD 2 3.4 5 7.5 12 17 24 31 37 44 58 70 84 103 120 145 181

LD 1.9 3.2 4.7 7 11 16 22 29 35 41 53 68 79 97 110 132 165

保护结构 (JEM 1030)*7 封闭型 (IP20) 开放型 (IP00)

冷却方式 自冷 强制风冷

大约重量 (kg) 1.9 2.1 3.0 3.0 3.0 6.3 6.3 8.3 15 15 15 22 42 42 54 74 74

型号  FR-F840-[]
00023 00038 00052 00083 00126 00170 00250 00310 00380 00470 00620 00770 00930 01160 01800 02160 02600 03250 03610 04320 04810 05470 06100 06830

0.75K 1.5K 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K 11K 15K 18.5K 22K 30K 37K 45K 55K 75K 90K 110K 132K 160K 185K 220K 250K 280K 315K

电机的适用容
量 (kW) *1

SLD 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55
75/
90

110 132 160 185 220 250 280 315 355

LD 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 280 315

输
出

额定容量
(kVA) *2

SLD 1.8 2.9 4 6.3 10 13 19 24 29 36 47 59 71 88 137 165 198 248 275 329 367 417 465 521

LD 1.6 2.7 3.7 5.8 8.8 12 18 22 27 33 43 53 65 81 110 137 165 198 248 275 329 367 417 465

额定电流 
(A)

SLD 2.3 3.8 5.2 8.3 12.6 17 25 31 38 47 62 77 93 116 180 216 260 325 361 432 481 547 610 683

LD 2.1 3.5 4.8 7.6 11.5 16 23 29 35 43 57 70 85 106 144 180 216 260 325 361 432 481 547 610

过负载电
流额定 *3

SLD 110% 60s、 120% 3s ( 反限时特性 ) 周围温度 40 ℃

LD 120% 60s、 150% 3s ( 反限时特性 ) 周围温度 50 ℃

额定电压 *4 3 相 380 ～ 500V

电
源

额定输入
交流电压、频率

3相 380 ～ 500V 50Hz/60Hz*8

允许交流电压波动范围 323 ～ 550V 50Hz/60Hz

允许频率波动范围 ±5%

额定输入
电流 (A) 
*5

SLD 3.2 5.4 7.8 10.9 16.4 22.5 31.7 40.3 48.2 58.4 76.8 97.6 115 141 180 216 260 325 361 432 481 547 610 683

LD 3 4.9 7.3 10.1 15.1 22.3 31 38.2 44.9 53.9 75.1 89.7 106 130 144 180 216 260 325 361 432 481 547 610

电源设备
容量
(kVA) *6

SLD 2.5 4.1 5.9 8.3 12 17 24 31 37 44 59 74 88 107 137 165 198 248 275 329 367 417 465 521

LD 2.3 3.7 5.5 7.7 12 17 24 29 34 41 57 68 81 99 110 137 165 198 248 275 329 367 417 465

保护结构 (JEM 1030)*7 封闭型 (IP20) 开放型 (IP00)

冷却方式 自冷 强制风冷

大约重量 (kg) 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 6.3 6.3 8.3 8.3 15 15 23 41 41 43 52 55 71 78 117 117 166 166 166

 标准规格

l06095chn.book  13 ページ  ２０１４年１０月２０日　月曜日　午前１１時７分
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 额定值（整流器分离类型）
 400V 等级
 • 变频器

*1 表示适用电机容量是使用三菱标准 4极电机时的最大适用容量。

*2 额定输出容量为输出电压 440V 时的容量。

*3 过负载电流额定的 %值表示与变频器的额定输出电流之比的比率值。反复使用时，必须等待变频器和电机降到 100% 负载时的温度以下。

*4 最大输出电压不能大于电源电压。在设定范围内可以变更最大输出电压。但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的 倍左右。

*5 是 LD 额定基准的值。

*6 FR-DU08: IP40 （除了 PU 接口部分）

*7 超过 480V 时，需要进行 Pr.977 输入电压模式选择 的设定。

 • 整流器单元

*1 过负载电流额定值的 %值表示对变频器额定输出电流的比率。反复使用时，需要等到整流器单元及变频器温度回降到 100% 负载时的温度以下后，才可再次使用。

*2 整流器单元的输出电压根据输入的电源电压及负载的不同而发生变化。此外，整流器单元输出端电压波形的峰值是电源电压的 倍左右。

*3 电源容量是额定输出电流时的值。随电源侧阻抗（包括输入电抗器和电线）的值而变化。

*4 允许电压不平衡率为 3% 以内。（不平衡率＝（最大线间电压— 3 线间平均电压）/3 线间平均电压×100）

型号  FR-F842-[]
07700 08660 09620 10940 12120

355K 400K 450K 500K 560K

适用电机容量（kW）*1 
SLD 400 450 500 560 630

LD 355 400 450 500 560

输
出

额定容量 (kVA) *2
SLD 587 660 733 834 924

LD 521 587 660 733 834

额定电流 （A）
SLD 770 866 962 1094 1212

LD 683 770 866 962 1094

过负载电流额定 *3
SLD 110% 60s、 120% 3s ( 反时限特性 ) 周围温度 40 ℃

LD 120% 60s、 150% 3s ( 反时限特性 ) 周围温度 50 ℃

额定电压 *4 3 相 380 ～ 500V

再生制动转矩 *5
（使用整流器单元
（FR-CC2）时）

最大制动转矩 10% 转矩·连续

电
源

额定输入
交流电压·频率

DC430 ～ 780V

控制电源辅助输入 単相 380 ～ 500V 50Hz/60Hz *7

控制电源辅助输入允许波动范围 周波数±5% 電圧±10%

保护结构 (IEC 60529) *6 开放型 (IP00)

冷却方式 强制风冷自冷

大约重量 (kg) 163 163 243 243 243

型号　FR-CC2-H[] 315K 355K 400K 450K 500K 560K 630K

适用电机容量 (kW) 315 355 400 450 500 560 630

输
出

过负载电流额定值 *1 200% 60s、250% 3s
150% 60s、
200% 3s

120% 60s、
150% 3s

110% 60s、
120% 3s

额定电压 *2 DC430 ～ 780V *4

电
源

额定输入交流电压·频率 3相 380 ～ 500V　50/60Hz

交流电压允许波动范围 3相 323 ～ 550V　50/60Hz

频率允许波动范围 ±5%

额定输入电流 （A） 610 683 770 866 962 1094 1212

电源设备容量 （KVA） *3 465 521 587 660 733 833 924

保护结构（IEC 60529） 开放型（IP00）

冷却方式 强制风冷

直流电抗器 内置

大约重量 (kg) 210 213 282 285 288 293 294

l06095chn.book  14 ページ  ２０１４年１０月２０日　月曜日　午前１１時７分
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 通用规格

*1 仅标准构造产品有效。

*2 初始状态下，该保护功能无效。

*3 在运输时等短时间内可以适用的温度。

*4 安装在海拔 1000m 以上的标高（最高 2500m）时，每升高 500m，额定电流需要降低 3%。

*5 FR-F840-04320(185K) 及以上为 2.9m/s2 及以下。

控
制
特
性

控制方式
Soft-PWM 控制 / 高载波频率 PWM 控制 （可以选择 V/F 控制 （最佳励磁控制等）、先进磁通矢量控制 （先进最佳励磁控制等）、
PM 电机控制）

输出频率范围 0.2 ～ 590Hz （在先进磁通矢量控制、PM 电机控制时的上限频率为 400Hz 时。)

频率设定
分辨率

模拟输入
0.015Hz/60Hz （端子 2、4：0～ 10V/12bit）
0.03Hz/60Hz （端子 2、4：0 ～ 5V/11bit，0 ～ 20mA/ 约 11bit，端子 1：0～ ±10V ／ 12bit）
0.06Hz/60Hz （端子 1：0 ～ ±5V/11bit）

数字输入 0.01Hz

频率精度
模拟输入 最大输出频率 ±0.2% 以内 （25 ℃ ±10 ℃）

数字输入 设定输出频率的 0.01% 以内

电压/频率特性 基准频率可以在 0 ～ 590Hz 之间任意设定。可以选择恒转矩 ·变转矩式样，V/F5 点可调整。

启动转矩
感应电机 120% 0.5Hz （先进磁通矢量控制时）

IPM电机 50%

转矩提升 手动转矩提升

加减速时间设定 0 ～ 3600s( 可分别设定加速与减速时间 )直线、S形加减速模式、齿隙措施加减速

直流制动 （感应电机） 动作频率 （0～ 120Hz）、动作时间 （0 ～ 10s）、动作电压 （0～ 30%）可变

失速防止动作水平 失速防止动作水平动作范围 （SLD 额定：0 ～ 120%、LD 额定：0～ 150%），可以选择有或无。（V/F 控制、先进磁通矢量控制）

运
行
特
性

频率设定
信号

模拟输入
可以设定转矩限制值 （0 ～ 400% 可变）
（实时无传感器矢量控制、矢量控制、PM 无传感器矢量控制）

数字输入
端子 2、4：可在 0 ～ 10V、0 ～ 5V、4 ～ 20mA （0 ～ 20mA）间选择。
端子 1：可在 -10 ～ +10V、-5 ～ +5V 间选择。

启动信号
通过操作面板的 M 旋钮、参数单元进行输入
BCD4 位或 16bit 二进制数 （使用选件 FR-A8AX 时）

输入信号 （12点）
低速运行指令、中速运行指令、高速运行指令、第 2 功能选择、端子 4输入选择、JOG 运行选择、输出停止、启动自保持选择、
正转指令、反转指令、变频器复位
可通过 Pr.178 ～ Pr.189 （输入端子功能选择）变更输入信号。

脉冲列输入 100kpps

运行功能

上限频率、下限频率、多段速运行、加减速曲线、过热保护、直流制动、启动频率、JOG 运行、输出停止 (MRS)、失速防止、再
生回避、强励磁减速、直流供电*1、频率跳变、转数显示、瞬停再启动、工频切换顺控、遥控设定、再试功能、载波频率选择、
高响应电流限制、正反转防止、运行模式选择、转差补偿、速度平滑控制、三角波、自动调谐、适用电机选择、RS-485 通讯、
PID 控制、PID 预充电功能、冷却风扇动作选择、停止选择 （减速停止 /自由运行）、停电时减速停止功能、顺控功能、寿命诊
断、维护定时器、电流平均值监视、多重额定、测试运行、控制回路用 24V 电源输入、安全停止功能、自行供电管理、BACnet 通
讯、PID 增益调谐、清扫、负载特性存储、紧急驱动

输
出
信
号

集电级开路输出 （5
点）
继电器输出 （2 点）

变频器运行中、频率到达、瞬时停电 / 电压不足*1、过载报警、输出频率检测 、异常
可通过 Pr.190 ～ Pr.196 （输出端子功能选择）变更输出信号。
变频器的报警代码可以通过开路集电极 （4bit）进行输出。

脉冲列输出
（FM 类型）

50kpps

显
示

显示计用

脉冲列输出
（FM类型）

最大 2.4kHz：1 点 （输出频率）
可通过 Pr.54 FM/CA 端子功能选择变更监视。

电流输出
（CA类型）

最大 DC20mA：1 点 （输出频率）
可通过 Pr.54 FM/CA 端子功能选择变更监视。

电压输出
最大 DC10V：1 点 （输出频率）
可通过 Pr.158 AM 端子功能选择变更监视。

操作面板
(FR-DU08)

运行状态
输出频率、输出电流、输出电压、频率设定值 / 转速设定
可以通过 Pr.52 操作面板主显示器选择变更监视。

异常内容
保护功能启动时显示异常内容，存储 8 次的异常内容与保护功能动作之前的输出电压、电流、频率、累计通电时间、年、月、
日、时刻。

保护/报警功能

保护功能

加速时过电流跳闸、恒速时过电流跳闸、减速 / 停止时过电流跳闸、加速时再生过电压跳闸、恒速时再生过电压跳闸、减速 /停
止时再生过电压跳闸、变频器过负载跳闸 （电子过热保护）、电机过负载跳闸 （电子过热保护）、散热片过热、瞬时停电*1、欠
足电压*1、输入缺相*1*2、因失速防止而停止、失调检测*2、上限故障检测、下限故障检测、输出侧接地短路过电流、输出缺相、
外部热继电器动作*2、PTC 热敏电阻动作*2、选件异常、通讯选件异常、变频器参数储存器元件异常、PU 脱离、再试次数溢出
*2、CPU 错误、操作面板用电源短路 /RS-485 端子用电源短路、DC24V 电源异常、输出电流检测值异常*2、浪涌电流抑制回路异常
*1、通讯异常 （主机）、模拟量输入异常、USB 通讯异常、安全回路异常、发生过速度*2、4mA 输入丧失异常*2、PID 预充电异常
*2、PID 信号异常*2、内部回路异常、顺控功能用户定义异常

报警功能
风扇故障、失速防止 （过电流）、失速防止 （过电压）、电子过热保护预报警、PU 停止、参数复制、安全停止中、维护定时 1～
3*2、USB 主机异常、操作面板锁定*2、密码设定中*2、参数写入错误、拷贝操作错误、24V 外部电源动作中、负载异常报警、紧
急驱动执行中

环
境

周围温度
－ 10 ℃～＋ 50 ℃ （不结冰 ) （LD 额定时）
－ 10 ℃～＋ 40 ℃ （不结冰 ) （SLD 额定时）

周围湿度
95%RH 以下 （无凝露）（有电路板涂层 （对应 IEC60721-3-3 3C2/3S2））
90%RH 以下 （无凝露）（无电路板涂层）

储存温度 *3 － 20 ℃～＋ 65 ℃

周围环境 室内 （无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾和粉尘等等）

海拔高度·振动 海拔 1000m 以下*4，5.9m/s2 以下*5，10 ～ 55Hz （X、Y、Z 各方向）
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 标准构造产品

※ 外形尺寸图为代表示例。根据型号外形有所不同。

 200V 等级

 400V 等级

( 单位 :mm)

变频器型号 W W1 H H1 D C

FR-F820-00046(0.75K)
110 95

260 245

110

6

FR-F820-00077(1.5K) 125

FR-F820-00105(2.2K)

150 125 140FR-F820-00167(3.7K)

FR-F820-00250(5.5K)

FR-F820-00340(7.5K)

220 195
170

FR-F820-00490(11K)

FR-F820-00630(15K) 300 285

190
FR-F820-00770(18.5K)

250 230 400 380
10

FR-F820-00930(22K)

FR-F820-01250(30K)

FR-F820-01540(37K) 325 270

550

530 195

FR-F820-01870(45K)
435 380 525

250

12

FR-F820-02330(55K)

FR-F820-03160(75K)

465

410 700 675

FR-F820-03800(90K)
400 740 715 360

FR-F820-04750(110K)

变频器型号 W W1 H H1 D C

FR-F840-00023(0.75K)

150 125

260 245

140

6

FR-F840-00038(1.5K)

FR-F840-00052(2.2K)

FR-F840-00083(3.7K)

FR-F840-00126(5.5K)

FR-F840-00170(7.5K)

220 195

170
FR-F840-00250(11K)

FR-F840-00310(15K)
300 285

190
FR-F840-00380(18.5K)

FR-F840-00470(22K)
250 230 400 380

10FR-F840-00620(30K)

FR-F840-00770(37K) 325 270

550

530 195

FR-F840-00930(45K)

435 380 525 250

12

FR-F840-01160(55K)

FR-F840-01800(75K)

FR-F840-02160(90K)

465 400

620 595 300
FR-F840-02600(110K)

FR-F840-03250(132K)
740 715 360

FR-F840-03610(160K)

FR-F840-04320(185K)
498 200

1010

985

380

FR-F840-04810(220K)

FR-F840-05470(250K)

680 300 984FR-F840-06100(280K)

FR-F840-06830(315K)

φ
φ

 外形尺寸图
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 整流器分离类型
 变频器
FR-F842-07700(355K)、FR-F842-08660(400K)

FR-F842-09620(450K)、FR-F842-10940(500K)、FR-F842-12120(560K)

( 单位：mm)

( 单位：mm)
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 整流器单元

*1 请勿拆下整流器单元的侧面盖板。

FR-CC2-H315K、H355K

( 单位：mm)

FR-CC2-H400K、H450K、H500K、H560K、H630K

( 单位：mm)
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 标准构造产品
 CA 类型

*1 FR-F820-03160(75K) 及以上、FR-F840-01800(75K) 及以上时必须连接选件的直流电抗器（FR-HEL）。（直流电抗器请参照第 13 页，根据适用电机容量进行选定。）
FR-F820-02330(55K) 及以下、FR-F840-01160(55K) 及以下连接直流电抗器的情况下，端子 P1 与 P/+ 间安装有短路片时，请先拆下短路片再安装直流电抗器。

*2 制动回路用另外的电源时 ,拆下 R1/L11、S1/L21 短路片。

*3 通过输入端子分配 (Pr.178 ～ Pr.189) 可变更端子功能。
*4 端子 JOG 也可作为脉冲列输入端子使用。JOG/ 脉冲的选择请参照 Pr.291 进行。
*5 可通过模拟输入规格切换 (Pr.73，Pr.267) 进行变更。切换为电压输入时，电流 /电压输入切换开关设为 OFF, 切换为电流输入时 ,设为 ON。端子 10、2 也可作为 PTC

输入端子使用。（Pr.561）
*6 频率设定的变更频度高时，建议使用 2W1kΩ。
*7 请勿使用端子 PR、PX。另外，请勿拆卸连接在端子 PR、PX 的短路片。
*8 通过输出端子分配 (Pr.195，Pr.196) 可变更端子功能。
*9 通过输出端子分配 (Pr.190 ～ Pr.194) 可变更端子功能。
*10 初始状态下没有分配功能。请通过 Pr.186 CS 端子功能选择。

3相交流电源

MCCB

短路片

R/L1
S/L2

T/L3

R1/L11
S1/L21

运行时

频率到达

瞬时停电

过负载

频率检测

集电极开路输出公共端漏型•
源型通用 

短路片

电机

继电器输出1
（异常输出）

C1

B1

A1

U
V
W

P1

接地

集电极开路输出 *9

接地

主回路端子

控制回路端子

MC

主回路

C2

B2

A2

继电器输出2

继电器输出 *8

M

SI
NK

SO
UR

CE

STF

RUN

SU

IPF

OL

FU

SE

EMC滤波器
切换接口

ON

OFF

源型逻辑

*2

接地

短路片

PX PR N/-P/+

制御回路

制动单元

（选件）

直流电抗器
（FR-HEL）*1

(－)

(＋)
模拟信号输出
(DC0～±10V)

(－)

(＋)
模拟电流输出
(DC0～20mA)

AM

5

F/C
(CA)

安全监视输出

安全监视输出公共端

So

SOC

频率设定信号(模拟) 10E(＋10V)

10(＋5V)

2

（模拟公共端)

2
3

1

辅助输入

端子4输入
（电流输入）

1

4

频率设定电位器
1/2W1kΩ

DC0～±5V可切换

DC0～±10V

DC0～5V
DC0～10V 可切换
DC0～20mA

DC0～5V
DC0～10V

可切换

DC4～20mA

*5

*5

*5

*5

内置选件连接用接口

(+)
(-)

5

(+)
(-)

*6

接口1 接口2

接口3

初始值

初始值

初始值

ON

42
OFF

电压/电流输入
切换开关

PU接口

USB A接口

USB 
小型
B接口

TXD+

终端电阻

TXD-

RXD+

RXD-

SG

数据发送

GND

RS-485端子

数据接受

VCC 5V
（容许负载电流100mA）

安全停止信号

安全停止输入(系统1)

短路用
电线

安全停止输入公共端

安全停止输入(系统2)

S1

S2

PC

SD

SIC

PC

正转启动

反转启动

启动信号
自我保持选择

中速

高速

低速

JOG点动模式

第2功能选择

输出停止

复位

端子4输入选择
（电流输入选择）

*10

控制输入信号(不允许输入电压)*3

多段速度选择

*4

STF

STR

STP(STOP)

RH

RM

RL

JOG

RT

MRS

RES

AU

CS

SD

控制回路

+2424V外部电源供给

公共端子
SD

短路片

P1

接地

P3 PR N/-P/+

制动单元

（选件）

直流电抗器
（FR-HEL）*1

FR-F820-00770(18.5K)～01250(30K)、
FR-F840-00470(22K)～01800(75K)

DC24V电源
接点输入公共端

外部电源晶体管
输出用公共端

*7 *7 *7

24V

浪涌电流
抑制回路

24V

输出切断回路

 端子接线图
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 FM 类型

*1 FR-F820-03160(75K) 及以上、FR-F840-01800(75K) 及以上时必须连接选件的直流电抗器 （FR-HEL）。（直流电抗器请参照第 13 页，根据适用电机容量进行选定。）

FR-F820-02330(55K) 及以下、FR-F840-01160(55K) 及以下连接直流电抗器的情况下，端子 P1 与 P/+ 间安装有短路片时，请先拆下短路片再安装直流电抗器。

*2 制动回路用另外的电源时 ,拆下 R1/L11、S1/L21 短路片。

*3 通过输入端子分配 (Pr.178 ～ Pr.189) 可变更端子功能。

*4 端子 JOG 也可作为脉冲列输入端子使用。JOG/ 脉冲的选择请参照 Pr.291 进行。

*5 可通过模拟输入规格切换 (Pr.73，Pr.267) 进行变更。切换为电压输入时，电流 /电压输入切换开关设为 OFF, 切换为电流输入时 ,设为 ON。端子 10、2 也可作为 PTC

输入端子使用。（Pr.561）

*6 频率设定的变更频度高时，建议使用 2W1kΩ。

*7 请勿使用端子 PR、PX。另外，请勿拆卸连接在端子 PR、PX 的短路片。

*8 通过输出端子分配 (Pr.195，Pr.196) 可变更端子功能。

*9 通过输出端子分配 (Pr.190 ～ Pr.194) 可变更端子功能。

*10 端子 F/C(FM)，通过 Pr.291 可以将集电极开路输出转换为脉冲列输出。

*11 通过操作面板进行刻度校正时不要。

*12 初始状态下没有分配功能。请通过 Pr.186 CS 端子功能选择。

3相交流电源

MCCB

短路片

R/L1
S/L2

T/L3

R1/L11
S1/L21

PC
DC24V电源

(外部电源晶体管输出用公共端)

正转启动

反转启动

启动信号自我保持选择

中速

高速

低速

JOG点动模式

第2功能选择

输出停止

复位

端子4输入选择

*12

频率设定信号(模拟) 10E(＋10V)

10(＋5V)

2

（模拟公共端)

2
3

1

辅助输入

端子4输入
（电流输入）

1

4

频率设定电位器
1/2W1kΩ

运行时

频率到达

瞬时停电

过负载

频率检测

集电极开路输出公共端漏型•
源型通用 

F/C
(FM)

SD

控制输入信号（不允许输入电压）*3

短路片

电机

继电器输出1
（异常输出）

C1

B1

A1

U
V
W

P1

显示计
(频率表等)

＋ －

(－)

(＋)
模拟信号输出
(DC0～±10V)

接地

AM

5

DC0～±5V可切换

DC0～±10V

多段速度选择

集电极开路输出 *9

动圈式1mA满刻度

接点输入公共端

刻度校正
阻抗 *11

接地

主回路端子

控制回路端子

DC0～5V
DC0～10V 可切换

MC

主回路

C2

B2

A2

继电器输出2

继电器输出 *8

M

DC0～20mA

DC0～5V
DC0～10V

可切换

DC4～20mA
TXD+

终端电阻

TXD-

RXD+

RXD-

SG

数据发送

GND

RS-485端子

PU接口

USB A接口

USB小型
B接口

SI
NK

SO
UR

CE

*4

*5

*5

*10

*5

*5

内置选件连接用接口

STF

STR

STP(STOP)

RH

RM

RL

JOG

RT

MRS

RES

AU

CS

SD

RUN

SU

IPF

OL

FU

SE

数据接受

(+)
(-)

5

EMC滤波器
切换接口

ON

OFF

VCC

(+)
(-)

5V
（容许负载电流100mA）

漏型逻辑

*6

*2

接地

接口1 接口2

接口3

短路片

PX PR N/-P/+

控制回路

初始值

初始值

初始值

ON

42
OFF

电压/电流输入
切换开关

制动单元

（选件）

直流电抗器
（FR-HEL）*1

安全停止信号

安全监视输出

安全监视输出公共端

So

SOC

安全停止输入(系统1)

短路用
电线

安全停止输入公共端

安全停止输入(系统2)

S1

S2

PC

SD

SIC

+2424V外部电源输入

公共端子 SD

短路片

P1

接地

P3 PR N/-P/+

制动单元

（选件）

直流电抗器
（FR-HEL）*1

FR-F820-00770(18.5K)～01250(30K)、
FR-F840-00470(22K)～01800(75K)

  

24V

24V

浪涌电流
抑制回路

输出切断回路
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F800F800

传承创新 节能增效，绿色环保的新一代变频器

三菱通用变频器

FR-F800
Model

L(NA)06095CHN-A (1410) 
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